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RECOMENDACIONES 

  

•Colocar un elemento aislante entre la teja y las correas o apoyos, y en 

los traslapos con tejas de otros materiales. 

 

• Almacenar en un lugar fresco y a la sombra. 

 

• Usar siempre el sistema de fijación en las crestas pre-taladrando huecos 

de 10 mm para garantizar el movimiento generado por la expansión y 

contracción de la teja ante los cambios de temperatura. 

 

 

 

 NUESTROS 

PRODUCTOS SON 

AMIGABLES AL  

MEDIO AMBIENTE 

♀ 

 

DESCRIPCIÓN 

La Teja Policarbonato Ajonit hace parte de la línea de Tejas de Policarbonato de alta especificación y durabilidad, que permiten el 
paso de la luz, pero no de los rayos directos. 

CARACTERÍSTICAS 

• Más resistente al impacto y a los cambios climáticos 
• Permite el paso de la luz pero no de los rayos directos del sol 
• Resistente a la exposición solar 
• Estricto control de calidad 

 

COLORES 

                       Cristal        Opal 

Código Unidades Perfil Ajonit

Traslapo Lateral cm 4,7

Tralapo Transversal cm 14

Distancia Máxima entre apoyos m 1,00m

Voladizo Máximo cm 14

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Pies (#) (m)

0,92 4 1,22

0,92 5 1,5

0,92 6 1,83

0,92 8 2,44

0,92 10 3,05

0,92 12 3,66

Ancho
Largo

DIMENSIONES 

 


